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8700  Stojanek na lupy ( kapacita 12 ks )

8750  Lupaklasickd 50 mm (3x a 6x)

8775  Lupa klasicka 75 mm ( 2,5x a 5x )

8790  Lupaklasickd 90 mm (2x a 4x)

8711  Lupaklasicka 110 mm (2x)

8713  Lupa klasicka 130 mm ( 1,5x )

1625  Zvétdovaci ty¢inka kratka ( 160 x 25 mm /2,5x )
2125  ZvétSovaci ty€inka dlouha (210 x 25 mm / 2,5x a 6,5x )
1560  Otvira¢ dopisti ( 3x a 12x )

FD20  Lupa tiskafska mala 20 mm ( 7x )

FD30 Lupa tiskafska stfedni 30 mm ( 5x )

FD75 Lupa tiskafska stfedni 75 mm ( 2x a 2,5x )
FDL90 Lupa tiskafska velka s osvétlenim 90 mm ( 2x a 4x )
FDI1 Lupa tiskafska velkd 110 mm (2x a 4x )

8843  Lupa ¢étvercova kapesni ( 3,5x )

MP15  Lupa pro velika zvétSeni ( 10x a 8x/ 18x)

2511  Lupa zavésna na krk - kulata ( 1,5x a 4,25x )
2513 Lupa zavésna na krk - ovalna ( 1,5x a 6x )

RT55  Lupa vysouvaci s osvétlenim ( 2x )

PT35  Lupa tuzkova na klips (3x a 10x )

FHL85 Lupa s rukojeti a osvétlenim ( 2x a 6x )

7501  Lupas osvétlenim 50 mm ( 3x a 6x )

7501L  Lupa s osvétlenim 90 mm (2x a 4x )

SL50  Lupa filatelisticka mala 50 mm ( 7x )

SL75  Lupa filatelisticka velkd 75 mm ( 5x )

8920  Lupa hodinafska ( 7x )

8921  Lupa hodinafska Sroubovaci ( 6x )
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CISTENI ACRYLATOVYCH LUP

Pouzivejte mékkou, lehce navlhtenou latku k odstranéni prachu & otiskit prstit Pokud je Socka pfilis $pinava,
pouzijte jemné mydlo s vodou a po umyti lupu nakonec oplachnéte istou vodou.

NIKDY nepouivejte &istice obsahujici alkohol, fedidla a jing rozpoustédla. Ta mohou poskodit osku lupy
trvale.

Cotka je vyrobena z acrylu ktery mé podobné vlastnosti jako organické sklo ( plexisklo ). Proto povrch
chraiite pfed mastnou neSistotou a mechanickym poskrabénim. P¥i &iSténi pouZivejte vidy jen vodu !!!





